Laeggevejledning - MIX manster

SADAN GOR DU...

- Lav aftreekningslaget som normalt.

- Tagenrive og riv de pverste 5 mm lgst.

- Hvis du har kgbt MIX manster, s3 anvend tegningen p3
modsatte side.

- Vianbefaler fuger der er 5-15 mm, men det kan variere lidt,
da det skal passe med den enkelte sten.

- Hvis et enkelt hjarne pa en sten ligger lidt lavere end de andre
omkringliggende, sd laftes den og der legges lidt ekstra sand
ind under. Tilsvarende hvis omvendt. Dette er lidt noget pille
arbejde, men det vil du blive glad for bagefter.

- Eventuelt dup stenene med en gummihammer eller ga lidt
rundt pa dem uden at de vipper, saledes at de s&tter sigi
sandet. De md meget gerne vandes, da de dermed satter sig
endnu mere.

FUGERNE

Fremgangsmade ved LITHOS's faste fugesand:

- Vand dine sten - dermed suger de ikke den overskydende
farve, der kan vaere i fugesandet.

- Tag en spand fugesand og tem den ud over stenene. Fej det
ned i fugerne.

- Vand efter i fugerne, s sandet dermed bliver Romprimeret i
fugerne og du dermed er sikker pa, at der ingen luftlommer er.
Fyld efter, hvis ngdvendigt.

- Serg for at fliserne er skyllet helt rene.

- Hvis du afslutningsvis har en halv spand fugesand tilbage, sa
fyld spanden op med vand, sa sandet dakkes. Dermed kan det

bruges til senere reparationer.
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